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Veranstaltungshinweise

“ HINWEIS - Dieses Webinar wird aufgezeichnet.
Bitte Mikrophone und Kameras ausschalten!

Fragen bitte an office@dietransporteure.at oder in den Chat.
Es werden daraus FAQs erstellt.

Folien & Prasentation werden auf digitalertachograph.at zur Verfiigung
gestellt.

Wir wiinschen lhnen ein informatives Webinar.
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Datenschutzhinweise

Kategorien verarbeiteter Daten und Zwecke der Datenverarbeitung

Datenkategorien:

Vorname, Nachname, Firma/Organisation, E-Mail-Adresse

Zeitpunkt der Anmeldung zum Webinar

Metadaten wahrend der Abwicklung des Webinars, allfallige. Texteingaben

Sprach- bzw. Videoaufzeichnungen
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:
= Vertragserfullung (Art 6 Abs 1 lit b)
= berechtigte Interessen (Art 6 Abs 1 lit f) fur Analysen

Sofern dies zu den oben genannten Zwecken erforderlich ist, werden wir lhre
personenbezogenen Daten an folgende Empfanger ubermitteln:

= Anbieter von Webinartools & Externe IT-Dienstleister
Speicherdauer

= lhre Daten werden von uns grundsatzlich so lange aufbewahrt, solange dies zu den oben

genannten Zwecken erforderlich ist.
3 14. Marz 2024
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EU Mobility Package | - Auswirkungen auf den Smart Tachograph
Was ist neu am Smart Tacho 2 (Gen2 V2)?
Umrusten - Auswirkungen auf den Fuhrpark — Zeitpunkte / Planung

Problematik Fahrerkarte (fehlende Aufzeichnungen auf Fahrerkarten der Generation 2 — Version 1,
Ausgabedatum 2018 - 2023)

FAQs

Smart Mobility (SMY) © Continental AG 3/14/2024



Auswirkungen auf den Smart Tachograph

Kabotage

iy

&£
40

Ziel des Mobilitatspakets:

Vereinfachung der Regulierung zur

Gewahrleistung einer besseren Durchsetzung
Systematische Kabotagefahrten sollten

vermieden werden

Lenk- und Ruhezeiten

Ziel des Mobilitatspakets

Mehr Zeitflexibilitat
Verbesserte Qualitat der wdchentlichen
Ruhezeit
Klarere Regeln
Klare Regelung fiir Ubernachtung in der
Kabine
Mehr Sicherheit
Verbesserung der Sicherheit von
Ruheplatzen

Beaden
Entladen

|

G ren.z Fahrzeuge
Gbertritt - ‘ 2.5t — 3,5t
2026

Entsendung von Arbeithehmern

Ziel des Mobilitatspakets

Sozialer Schutz von Kraftfahrern
Vermeidung von Ausbeutung durch
Zahlung zu niedrigen Léhnen
Weniger Wettbewerbsverzerrungen
Klarheit und Garantie fiir die Anwendung
der Arbeitnehmerrechte



Segment 3 — Tachograph vDO
Die Evolution

‘ ‘ Generation 1

Version 1

Tachograph as from 2006
Types

Annex 1B Version 2

Analogue (GEN1) as from 2011

Tachographs

Card types ‘

e @) @)
C

Driver Company Workshop  Control

Version 3

Digital as from 2012

2

Tachographs

Version 1
Annex 1C as from 2019 ‘

(GEN2)

Generation 2

Version 2 ‘ ‘
from 21.08.2023
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1. Generation 2. Generation

A A
[ | \
2006 2012 |
DTCO Rel. 1.x DTCO Rel.2.x DTCO 3.0 I DTCO 4.0 (Gen2 V1)

Produktstart Produktevolution Produktinnovation I Gesetzliche Evolution Gesetzliche Evolution
Digitaler Tachograph Neue Architektur Neue Architektur: Einfiihrung 15.06.2019 Einfiihrung 21.08.2023
zur Erflllung der Applikations- und > Mikrokontroller Neue Funktionen aufgrund Neue Funktionen aufgrund
Verordnung Sicherheitskontroller > Neue Kartenschachte / Verordnung (EU)165/2014 Verordnung (EU)1228/2021
VO (EU) 1360/2002 \mplementierung von Drucker / Gehause / etc. > GNSS > ngg .
p > DSRC P — neue Nachrichten

:T\gt(eEqu)nge/zoog weiteren Anderungen Design an die > Neuer Geschwindigkeitsgeber> Automatischer Grenziibertritt
» 1 Min. Regel aufgrund Verordnung Marktanforderungen I Verbesserte Verschliisselung> Be- und entladen

(EU)1266/2009 angepasst, verbesserte in der Kommunikation

2. Step R 2.0 (IMS) Performance & I > ITS Schnittstelle

> IMS Stromverbrauch I

1
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DTCO 4.1
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Datum und Uhrzeit (UTC und Ortszeit) korrekt?
v D O Die hier angegebene UTC-Zeit mit Ortszeit vergleichen.
Bei einer UTC-Zeit von hier 16:48 muss die Ortszeit 18:48 sein. In

der Winterzeit 17:48 (eine Stunde Versatz).

\

¥ 13.07.2023 (LITSZ) 4

Tay BEHE we Y Hinweis auf Gerétegeneration und Version
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8 Softw ion des DTCO
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Kopplungen des KITAS
Es werden die letzten 20 erfolgreichen Geberkopplungen dargestelit.
Werden an einem Tag mehrere Kopplungen durchgefiihrt, wird die
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Erkennungsmerkmal Smart 2 - Mitbewerber
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Der ,,.Smart Tacho 2“ bringt folgende grundlegende Neuerungen mit sich: ouT

Beginn

Automatische Aufzeichnung der Standortdaten r——
Beginn
bei Grenzlbertritten, —~—— g
@ ladensentladen
bei jeder Be- oder Entladung des Fahrzeuges
Ortszeit ¢ entladen
Aufzeichnung fir die Guter- oder Personenbeférderung S Ladenusntiie
Zeit Unternehmen im -

Updatemdglichkeit (Landkarten, OSNMA = vertrauenswurdige Position, etc.)

Lizenzcode

Bluetooth Verbindung

Ubertragung von Daten im Rahme der Fernkommunikation, die fir die Zwecke der gezielten Stralenkontrolle von
Fahrzeugen mit mutmaflich manipulierten oder missbrauchten Fahrtenschreibern notwendig sind.

Es werden zu den bereits beim ,Smart Tacho 1 libertragenen Daten, nun zusétzlich auch Daten (iber die Uberschreitung

der maximalen Lenkzeit Ubertragen.

(©ntinental % 3/14/2024



Auszug aus geandertem Anhang 1C:

3.6.4

Eingabe von Be-/Entladevorgiingen

62a)

62b)

62¢)

Das Kontrollgerit erméoglicht es dem Fahrer. in Echtzeit
Informationen einzugeben und zu bestitigen. die anzeigen.
dass das Fahrzeug gerade beladen. entladen oder gleichzei-
tig beladen/entladen wird.

Wird innerhalb einer Kalenderminute mehr als ein
Be-/Entladevorgang derselben Art eingegeben. so ist nur
der letzte zu erfassen.

Be-/Entladevorginge oder gleichzeitige Be-/Entladevorginge
sind als voneinander getrennte Ereignisse zu erfassen.

Die Angaben zur Be-/Entladung sind einzugeben, bevor das
Falrzeug den Ort verldsst. an dem der Be-/Entladevorgang
durchgefiihrt wird.

(©ntinental %
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Position, an der das Falizeug die Grenze
eines Landes tiberschritten hat

Position, an der ein Beladevorgang statt-
gefunden hat

Position, an der ein Entladevorgang statt-
gefunden hat

Position, an der ein gleichzeitiger Be-/
Entladevorgang stattgefunden hat

Beladevorgang
Entladevorgang
Gleichzeitiger Be-/Entladevorgang

Art der Ladung: Personen

Art der Ladung: Giiter

Art der Ladung: Art der Ladung nicht definiert

r Digitale Karte/Grenziiberschreitung

GNSS-Anomalie

)

; ITS-Schnittstelle

vDO

VDOTEST A 0000

TEST Continental Automotive
Osterreich GmbH

Flachgasse 54-58

A-1150 Wien

Prifdatum 15.02.2024
Fz.l-Nr.

SCHULUNGOD00000007
Apparate-Nr. 20005729
Reifendimension: 315/T0 R22.5
W= 3871 Imp/km
k= 3871 Imp/km

Art der Ladung

Ext. GNSS Nicht verfligbar
GNSS Seriennummer

DSRC Seriennummer 20005729
Plomben Seriennumm BP05014131

ki G - VDO




GNSS Automatische Aufzeichnung von Positionen

® Grenzubertritt

* Anhand einer einheitlichen Geo-Karte im DTCO werden
Grenzuberfahrten automatisch erkannt und die
betreffenden Positionen abgespeichert.

® Automatische Aufzeichnung der Position bezieht sich
lediglich auf die Aufzeichnung der Geodaten der
verfugbaren Position.

* Die Eingabe des Ortes bei Beginn und/oder am Ende
des Arbeitstages ist weiterhin durch den Fahrer
erforderlich, wird aber vom Fahrtenschreiber
anhand der aktuellen Position als Vorschlag
angezeigt.




Manuelle Eingaben

® Eingabe des Landes des Unternehmens durch den Fahrer
beim erstmaligen Stecken einer Fahrerkarte in
Kartenschacht 1, danach uber das Menu ,Eingabe Fahrer 1°

* Eingabe muss pro Fahrerkarte nur einmal gemacht
werden

* Eingabe wird bendtigt, um zu identifizieren, ob das
Fahrzeug international unterwegs ist und somit die
Sonderregelung fur den grenziberschreitenden
Guterverkehr (zwei aufeinanderfolgende reduzierte
wochentliche Ruhezeiten) angewendet werden kann.

Eingabe Fahrer 1

Beginn Land

Ende Land

Einstellungen

Bluetooth

Verschiedenes

Tufy
mein Unternehmen

@ntinentali Werkstattschulung smart TCO Version 2, © Continental Automotive Technologies GmbH | VDO — A TrademarkMéthe Cor2ddhtal Corporation 17



Manuelle Eingaben

Auszug: Artikel 8 Abs. 6 VO 561/2006

Abweichend von Unterabsatz 1 kann ein 1im grenziberschreitenden Gi-
terverkehr titiger Fahrer auBerhalb des Mitgliedstaats der Niederlassung
zwe1 aufemanderfolgende reduzierte wochentliche Ruhezeiten emlegen,
sofern der Fahrer i vier jeweils aufemnanderfolgenden Wochen mindes-
ten vier wochentliche Ruhezetten eimnlegt. von denen nundestens zwei
regelmidfige wochentliche Ruhezeiten sein missen.

Fiar die Zwecke dieses Absatzes gilt emn Fahrer als im grenziiberschrei-
tenden Verkehr titig. wenn der Fahrer die zwer aufemnanderfolgenden
reduzierten wéchentlichen Ruhezeiten auBerhalb des Mitgliedstaats der
Niederlassung des Arbeitgebers und des Landes des Wohnsitzes des

Fahrers beginnt.

(©ntinental %

Werkstattschulung smart TCO Version 2, ©
Continental Automotive Technologies GmbH | VDO —
A Trademark of the Continental Corporation

March 14, 2024

18
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https://www.fleet.vdo.com/dtco-4-1-mp1/de

GHSS

GNSS = Global Navigation Satellite System
DSRC = Dedicated Short Range Communication




Beispiel fur eine statische Beispiel fur eine dynamische
StralRenkontrolle StralRenkontrolle
(Bildnachweis: Polizia Stradale) (Bildnachweis: Polizia Stradale)




RTM1 Kennzeichen des Fahrzeuges

RTM2 Geschwindigkeitsiiberschreitung (ja/nein)
RTM3 Fahren ohne glltige Karte (ja/nein)
RTM4 Gultige Fahrerkarte (ja/nein)

RTMS5 Einstecken der Karte wahrend des Lenkens
(ja/nein)

RTM6 Bewegungsdatenfehler ((ja/nein)

RTM7 Datenkonflikt Fahrzeugbewegung (ja/nein)
RTM8 Zweite Fahrerkarte (ja/nein)

RTM9 Derzeitige Aktivitat (fahren/nicht fahren)
RTM10 Letzter Vorgang abgeschlossen (ja/nein)

RTM11 Unterbrechung der Stromversorgung (ja/nein)
RTM12 Sensorstorung (KITAS oder GNSS) (ja/nein)
RTM13 Zeiteinstellung (Zeitpunkt der letzten Zeitverstellung)

RTM14 Sicherheitsverletzender Versuch (Zeitpunkt der letzten
Sicherheitsverletzung)

RTM15 Letzte Kalibrierung
(Zeitpunkt der letzten Kalibrierung) > als Info angezeigt

RTM16 Vorherige Kalibrierung
(Zeitpunkt der vorletzten Kalibrierung)

RTM17 Anschlussdatum des Fahrtenschreibers (Zeitpunkt der
Erstkalibrierung) > als Info angezeigt

RTM18 Aktuelle Geschwindigkeit (letzter Geschwindigkeitswert)
RTM19 Zeitstempel (Zeitstempel der Daten)
Aktualisierung alle 60 s

(Ontinental$



neu!
DSRC (Dedicated Short Range Communication) Fernabfrage

Die Nutzung der DSRC-Einrichtung wird durch die neuen Funktionen gefordert und soll die StralRenkontrolle weiter
optimieren

Hierfar wurden vorhandene Nachrichten der Fernabfrage aktualisiert und um sechs weitere Meldungen erweitert:
RTM 20: der Zeitstempel fur die letzte authentisierte Position
RTM 21: die ununterbrochene Lenkzeit des Fahrers (max. 4,5h)
RTM 22: die langste kumulierte Lenkzeit des Fahrers fur den aktuellen und vorherigen Arbeitstag

RTM 23: die langste kumulierte Lenkzeit des Fahrers fur den aktuellen Arbeitstag oder flr jeden abgeschlossenen
Arbeitstag, der in der laufenden Woche begonnen oder beendet wurde

RTM 24: kumulierte Lenkzeit des Fahrers fur die laufende Woche
RTM 25: kumulierte Lenkzeit des Fahrers fur zwei Wochen

Die neuen Meldungen dienen den Kontrollbeamten nur als Indikation fur eine Vorauswahl bei Strassenkontrollen



» Landessymbol bei Grenzuberfahrt
Veroffentlichung + Geanderte Entsenderegelungen

der Vorschriften im
Amtsblatt der EU

X

T

« Anderungen zu den Wochenruhezeiten
» Méglichkeit zur Rickkehr fir den Fahrer

» Abweichung von Lenkzeitbeschrankung
* Erfassung unter dem Symbol ,Bett*

* Riickkehrpflicht von Fahrzeugen
» Geanderte Kabotageregelungen



* Genehmigungspflicht
fur Fzg. Gber 2,5tim
grenziiberschreitenden
Guterverkehr

T /

* Mitfuhrpflicht verdoppelt
sich auf 56 Tage

v

* Intelligenter Fahrtenschreiber der
zweiten Version (Smart 2) in
Neufahrzeuge

+ Gilt fiuir alle Fahrzeuge, die nach dem

21.08.2023 erstmalig zugelassen . o
wurden, unabhingig ob nationaler noch mit analogem, oder digitalem

ALl gl"enzijberschreitender Verkehr! Fahrtenschreiber der ersten Generation

e e m— iy, " ' (Fahrzeuge EZ bis 14.6.2019) ausgerustet sind.

» Spatester Termin fur die Nachristung auf den
intelligenten Fahrtenschreiber der zweiten
Version (Smart 2) — gilt fir Fahrzeuge, die im
grenziiberschreitenden Verkehr tatig sind und



Ubergangsbestimmung Ausriistverpflichtung fiir Neufahrzeuge mit dem Smart Tacho 2
ab 21. August 2023

Erlass vom 14. Juli 2023

Aus Sicht des BMK ist bei Fahrzeugen, die ab dem 21.8.2023 erstmalig zum Verkehr zugelassen werden und die ausschlieBlich im
Binnenverkehr, das bedeutet ausschlieRlich innerhalb von Osterreich eingesetzt werden, bis zum 31. Mai 2024 die Verwendung eines
intelligenten Fahrtenschreibers der ersten Generation ausreichend, da fir diesen Anwendungsfall wesentliche Elemente der zweiten
Generation entweder nicht verfugbar (Galileo OSNMA) oder nicht relevant (Aufzeichnung von Grenzibertritten) sind. Es wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass diese Ausnahme nur im Osterreichischen Bundesgebiet anzuwenden ist. Im Grenziiberschreitenden
Verkehr muss hingegen ein Smart Tacho 2 eingebaut sein und verwendet werden, da in diesem Bereich die Unionsvorschriften
unmittelbar anzuwenden sind. Fahrzeuge, die daher zB auch nur einmalig das deutsche Eck durchqueren, miissen mit einem Smart
Tacho 2 ausgeriistet sein.

Alle Fahrzeuge, die von dieser Sonderregelung Gebrauch machen, missen bis spatestens ab 1. 6. 2024 mit einem intelligenten
Fahrtenschreiber der zweiten Generation ausgeristet sein. Beim Verkauf solcher Fahrzeuge ist der Kaufer schriftlich tiber die
Nachriistverpflichtung zu informieren. Diese Sonderregelung wirkt sich nicht auf die Nachristverpflichtungen gem. Artikel 3 Abs. 4 und 4a
VO (EU) Nr. 165/2014 idF d. VO (EU) 2020/1054 aus, d. h. Fahrzeuge, die vor dem 21. 8. 2023 erstmalig zum Verkehr zugelassen wurden
oder werden und mit einem intelligenten Fahrtenschreiber der ersten Generation ausgeristet sind. Diese Fahrzeuge miissen namlich erst
spatestens ab 19. 8. 2025 mit einem intelligenten Fahrtenschreiber der zweiten Generation ausgerustet sein. Fur Fahrzeuge, die mit analogen
oder digitalen Fahrtenschreibern ausgeristet sind, gilt das bereits ab 1. 1. 2025.



* Intelligenter Fahrtenschreiber der
zweiten Version flr Fahrzeuge
uber 2,5t, die im
grenziberschreitenden
Guterverkehr eingesetzt werden.

'

» Spatester Termin fiir die Nachriistung auf den
intelligenten Fahrtenschreiber der zweiten
Version (Smart 2) - gilt fir Fahrzeuge, die im
grenziiberschreitenden Verkehr tatig sind und
noch mit dem intelligenten Fahrtenschreiber der
ersten Version (Fahrzeuge EZ ab 15.6.2019)
ausgerustet sind. (DTCO 4.0)



Aus heutiger Sicht wird es keine Terminverschiebung geben.

Abwarten bedeutet, der zeitlich Druck fur die UmrUstung bei betroffen Werkstatten, Flotten und Hersteller
wird zunehmend grofRer. (Kapazitatsprobleme)

Zurzeit sind UmrUstungstermine und die Verflugbarkeit der Gerate noch gegeben, wird sich jedoch mit
fortschreitender Zeit zunehmend andern! (9 Monate)

Marketing and Communications SMY © Continental AG 3/14/2024
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EU MObiIity PaCkage 1 Zielgruppen Infﬂﬁen Weétten vni&n Par:f?::ss.
Volumen-Prognose

j\ Retrofit-Szenario

/
\‘ l | ’ |||I Pipeline-Szenario

J\U Ideales Szenario

Selling & Marketing

> 2024 > 2025 > 2026 2

1t due date 2d due date
TCO / DTCOPublic DTCO 4.0 30

Sales concept Preparation

DTCO 4.1
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Berucksichtigen Sie, dass die Standzeiten des
Fahrzeuges, des Fahrers inklusive An- und Abfahrt
des Fahrzeuges in Summe bis zu 4 Stunden
betragen kann!

Wenn die Umrastung nicht im Zuge der regelmafigen
§24 Uberpriifung durchgefihrt wird, so verdoppelt
sich dieser zeitliche Aufwand, abgesehen von den
Kosten fiir die zusatzlichen Uberprifung des
Fahrtenschreibers!

Segment 3 - Connected CV Solutions Marketing and Communications SMY © Continental AG

Public

3/14/2024
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Mit EinfGhrung der Smart Tachographen der 2.Version (Gen2 V2) im Jahr 2023 wurde auch eine neue Generation an Fahrerkarten
(Gen2 V2) in Europa eingeflihrt.

Diese konnen auch die neuen Aktivitdten, wie z.B. das automatische Erkennen des Grenziibertrittes, das Be- und Entladen und weitere
neue Daten speichern.

Wichtig: die bisherigen Fahrerkarten, die im Jahr 2019 eingefiihrt wurden (Gen2 V1) kénnen diese neuen Aktivitaten nicht speichern,
wenn diese in einem Smart Tachographen der 2.Version verwendet werden.

Dieser Bereich ist auf den Fahrerkarten (Gen2 V1) nicht vorhanden.
Diese Daten werden jedoch im Massenspeicher des Smart Tachographen der 2. Version gespeichert!

Achtung — Dies ist kein Defekt des Smart Tachographen der 2.Version!
Das manuelle Abspeichern des Grenziibertritts ist weiterhin, wie bisher méglich.

Da Fahrerkarten eine Gliltigkeitsdauer von 5 Jahren haben und diese (Gen 2 /1) noch bis Juli 2023 ausgegeben wurden, wird das
Fehlen diverser Aktivitdten auf alteren Karten uns noch die ndchsten Jahre begleiten!



Grafik der Fahrerkarte

G1 G2V1 und G2V2
DRIVER CARD MEMBER STATE f ORvERCARD MEMEER STATE \
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EF Antrag_ldentifikation_V2 Nur leshare Datei, die von der FE verwendet wird, um Informationen iiber die GroRe der
G2V2-Datei zu erhalten

EF-Orte_Authentifizierung Erganzt "EF Places” und enthilt den Authentifizierungsstatus der in "EF Places” X
gespeicherten Fahrzeugpositionen

EF GNSS_Orte_Authentifizierung Erganzt "EF GNSS_Places” und enthilt den Authentifizierungsstatus der in "EF GNSS_Places” X
gespeicherten Fahrzeugpositionen

EF Grenzibergéinge Dient der automatischen Erfassung von Grenziibertritten X

EF Laden_Entladen_Vorgange Dient zur Speicherung der Lade- und Entladevorgénge durch den Fahrer X

EF Load_Type_Entries Wird verwendet, um die Unterscheidung der Beférderung von Waren oder Personen zu X
speichern

EF Vu_Kenfiguration Die Datei ist fiir die zukiinftige Verwendung reserviert und sollte derzeit nicht verwendet X

werden.



=%

Download Tools

Neue Datenblocke bei Smart 2 (z.B. Grenzubertritte im Massenspeicher und auf der Fahrerkarte)

Download Tools mussen daher angepasst werden

https://www.fleet.vdo.de/support/downloads/
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Innovativer Einsatz des intelligenten Fahrtenschreibers, der Mautgebuhren in allen
europaischen Mautgebieten ermoglicht!
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Fragen?
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www.digitalertachograph.at

Weitere Informationen finden Sie auf dem
Informationsportal fur das digitale Kontrollgerat des
FV fur das Guterbeforderungsgewerbe.

Produkte fur Ihre Fuhrparkverwaltung und
Fahrzeugverwaltung. Profitieren Sie von intelligenten
Services und professionellen Produkten.

Software, Tools und Zubehor.
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Herzlichen Dank
fur lhre
Aufmerksamkeit.
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Fachverband Giiterbeforderung
Wiedner HauptstraBe 63
1045 Wien

Kontakt

Fachverband Giiterbeforderung

1045 Wien, Wiedner HauptstraBe 63

Telefon: +43 5 90 900 3692, E-Mail: office@dietransporteure.at
https://www.dietransporteure.at
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